
附件3
汽修技能操作试题及评分标准
试题：发动机气缸盖及活塞连杆组的拆装与检查

要求：要求在60分钟内按操作规范要求完成

汽修技能操作评分标准
	抽签号
	
	准考证号
	
	实际用时
	

	项目
	操作步骤要求
	配分
	操作记录
	得分

	1、气缸盖的拆卸
	1）使用指针式扭力扳手（1分）对角（1分）分两次预松气缸盖螺栓，第一次拧松（2分），第二次拧松（2分）。工具使用（1分）
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	7
	
	

	
	2）彻底拧松气缸盖的螺栓（2分），工具使用（1分）
	3
	
	

	
	3）分侧取出气缸盖螺栓（1分），并按顺序摆放气缸盖螺栓（1分），不得混淆.
	2
	
	

	
	4）取下气缸盖（1分），摆放安全（1分）。
要点：放置方式合适，不得损坏气缸盖下平面。
	2
	
	

	
	5）确认气缸垫安装标记（1分），取下气缸垫并摆放整齐（1分）
	2
	
	

	2、活塞连杆组的拆卸
	1）确认各气缸活塞方向标记，要点：若没有，做上标记。（1分）
	1
	
	

	
	2）调整发动机翻转架至机体倒置位置。（1分）
	1
	
	

	
	3）拆卸机油挡油板。（1分）
	1
	
	

	
	4）旋转发动机曲轴，使（待拆）气缸处于活塞下止点位置。（1分）。工具使用（1分）
	2
	
	

	
	5）检查各缸连杆轴承盖的位置记号，若没有，做上记号。（1分）
	1
	
	

	
	6）使用指针式扭力扳手（1分）交替分两次预松（1分）连杆轴承盖螺栓。拆卸连杆轴承盖螺栓（1分）。取下连杆轴承盖及螺栓（1分）。工具使用（1分）
	5
	
	

	
	7）从连杆大头处往气缸上部方向推出活塞连杆总成（1分）。工具使用（1分）要点：用非金属件推出活塞连杆总成。
	2
	
	

	
	8）将原连杆盖、瓦、连杆螺栓套回连杆大头处。（1分）
要点：注意各个零件的方向。
	1
	
	

	3、单缸活塞连杆组相关部件的检查
	1）清洁、检查活塞（1分）
	1
	
	

	
	2）清洁、检查连杆（1分）
	1
	
	

	
	3）清洁、检查连杆盖及轴瓦（1分）
	1
	
	

	
	4）清洁、检查连杆螺栓（1分）
	1
	
	

	
	5）清洁、检查活塞环（1分）
	1
	
	

	4、单缸活塞连杆组的安装
	1）确认或调整（待装）气缸处于曲轴下止点位置（1分）
	1
	
	

	
	2）调整发动机缸体至直列上置位置（1分）
	1
	
	

	
	3）重新脱开连杆轴承盖（1分），清洁活塞连杆组（1分）。
	2
	
	

	
	4）清洁气缸壁（1分）
	1
	
	

	
	5）润滑气缸壁（1分）、连杆轴颈（1）活塞（1分）、活塞环（1分）、销（1分）、连杆轴瓦（1分）。
	6
	
	

	
	6）调整气环开口位置。（1分）
要点：调整气环开口位置。要求第一道开口避开活塞侧压力大的一面及活塞销方向、其垂直方向，第二道和第一道开口错开180°。
	1
	
	

	
	7）调整油环开口位置。（1分）
要点：两刮油片开口错开180°。
	1
	
	

	
	8）清洁活塞环抱箍内壁（1分），用工具夹紧所有活塞环（1分）。工具使用（1分）
	3
	
	

	
	9）从气缸上部放入相应气缸内（1分），使用铁锤轻巧安装工作。（1分）
要点：活塞顶部的方向记号应朝向发动机前部。
	2
	
	

	
	10）用锒头柄将活塞轻轻敲入气缸。（1分）推至连杆大头完全进入曲轴连杆轴径内（1分）.要点：套上活塞环夹后，活塞环夹和活塞间不得相互旋转，以破环活塞环开口位置。
	2
	
	

	
	11）安装连杆轴承盖（带下瓦）（1分）要点：上下瓦止口相对安装。用手预紧连杆紧固螺栓，口述连杆轴承盖紧固螺栓扭矩30Nm（1分），扭力扳手调至15Nm（1分），对角分次拧紧（1分），工具使用（1分）
	5
	
	

	
	12）口述拧转连杆轴承盖紧固螺栓90°（1分），实际拧转为30°（1分），工具使用（1分）
	3
	
	

	
	13）旋转曲轴，检查安装情况。要点：一周以上。（1分）
	1
	
	

	
	14）调整发动机翻转架至机体原始状态（直列上置）位置。（1分）
	1
	
	

	5、气缸盖相关部件的检查
	1）检查（1分）清洁（1分）气缸体
	2
	
	

	
	2）检查（1分）清洁（1分）气缸盖
	2
	
	

	
	3）检查气缸垫（1分）
	1
	
	

	
	4）检查气缸盖螺栓（1分）
	1
	
	

	6、气缸盖的安装
	1）使第一缸活塞处于上止点位置（1分）。工具使用（1分）
	2
	
	

	
	2）口述需要更换新的气缸垫（1分），确认气缸垫安装面（1分）安装气缸垫（1分）
	3
	
	

	
	3）安放气缸盖 。（2分）要点：不应该发生冲击现象
	2
	
	

	
	4）放入缸盖螺栓 （2分）要点：螺栓不得互换
	2
	
	

	
	5）用手预紧气缸盖螺栓至拧不动为止（1分）。工具使用（1分）
	2
	
	

	
	6）使用工具按下图顺序（1分）预紧气缸盖螺栓（2分），工具使用（1分）
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	4
	
	

	
	7）口述缸盖螺栓标准力矩为40 Nm（1分），扭力扳手调至20 Nm（2分），按规定的顺利拧紧（2分）。
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	5
	
	

	
	8）在缸盖螺栓上做记号（1分）
	1
	
	

	
	9）口述标准拧转气缸盖螺栓180°（1分），按规定顺序（1分）实际拧转气缸盖螺栓45°（1分）。 工具使用（1分）。
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	4
	
	

	7、清洁、整理
	1）清洁现场，清洁发动机（1分），清洁工作台（1分），清洁工具（1分）
	3
	
	

	
	2）整理现场，整理工具（1分）
	1
	
	

	8、其他
	（1）提前完成不加分，超时扣分，每超时1分钟内扣2分，超时2分钟扣4分，依次类推，超时5分钟终止操作
	

	
	（2）操作过程中发生零件、工具落地，每发生一次扣2分，共10分，扣完为止
	

	
	（3）零部件摆放没有按照拆装次序，扣5分，零部件摆放凌乱，扣5分。
	

	
	（4）由于拆装引起的零件损坏、丢失等，一次扣10分。
	

	
	（5）由于拆装引起的人身伤害，一次扣15分。
	


评委签名：

                                     时间：2017年   月   日
1

